SRM Wireless Modems

SMART

Spectruir

La familia de médems inalambricos SRM, que
no requieren de licencia, de Data-Linc Group le ofrece
a los sistemas industriales comunicacion de largo alcance,
una excelente inmunidad a la interferencia y gran seguridad.
Todos los médems SRM usan la tecnologia avanzada de salto de
frecuencias Smart Spectrum™ para rendimiento industrial seguro
(lea la pagina 2), disefiada para ambientes extremos.

SRM7210E High-Speed Wireless Ethernet Modem for the 902-928 MHz Band

e Comunicaciones a alta velocidad (hasta de 867 Kbps)
con un excelente desempeiio en la banda de 900 MHz

e Tiene un alcance nominal de 20 millas (32 km) con el uso de antenas
omnidireccionales (Se requiere tener un campo de vision sin obstaculos)

¢ Excelente inmunidad a la interferencia con la tecnologia de salto

de frecuencias de banda ancha

e El usuario lo puede configurar para que funcione en modo supervisor, remoto,

repetidor y repetidor/remoto

El médem inalimbrico de alta velocidad SRM7210E para Ethernet
usa la tecnologia de salto de frecuencias de banda ancha para
transmitir, de forma fiable, informaciones de importancia vital
a velocidades de transmision mds altas y a mayores distancias
que las tecnologias inaldimbricas convencionales. Al transmitir

en la banda no regulada de 902 a 928 MHz, el SRM7210E ofrece una
excelente capacidad de penetracion en zonas de mucha vegetacién

y un gran desempefio en ambientes con mucho ruido, a la vez que
proporciona un buen rendimiento de la red de alta velocidad.

SRM6210E Wireless Ethernet Modem for the 902-928 MHz Band

¢ Elimina la costosa instalacion de cables de Ethernet
y las lineas telefonicas alquiladas de precio elevado

* Tiene un alcance nominal de +25 millas (40 km)
con antenas omnidireccionales (requiere un campo
de vision sin obstaculos)

e Enlaza claramente las redes de Ethernet con los
dispositivos, con una capacidad de procesamiento
de datos hasta de 100 Kbps

¢ (Ofrece una amplia gama de temperaturas
de funcionamiento (-40° to +75° C) y cuenta
con un sistema integrado de diagnostico

¢ \iene en modelos resistentes tipo Din-Rail,
independientes y montados en ranuras PLC

El médem inaldmbrico para Ethernet SRM6210E ofrece fiabilidad,
versatilidad y rendimiento industrial superiores. Disefiado para las
condiciones rigurosas de las instalaciones SCADA de largo alcance
en la planta, y los usos méviles, el equipo SRM6210E es la mejor
opcion para tener buenas comunicaciones inalimbri-cas por

Ethernet. Muchas industrias, desde las instalaciones remotas
de petréleo/gas, a las plantas de fabricacion, confian en
el equipo SRM6210E para contar con datos de integridad
inigualable en ambientes extremos con mucha interferencia.

SRM6310E Wireless Ethernet Modem for the 2.4 GHz Band

e Tiene un alcance nominal de 10 millas (16 km)
con un campo de vision sin obstaculos

e Funciona en la banda global sin licencia de 2.4 GHz
(disponible en version para la UE)

¢ Tiene un sistema de diagndstico integrado para facilitar
la instalacion y la deteccion de problemas

El médem inaldmbrico para Ethernet SRM6310E sirve para usos
de largo alcance y tiene una excelente inmunidad a las interferencias
en la banda internacional de espectro disperso de 2.4 GHz, que no
necesita licencia, y es ideal tanto para las instalaciones de planta
al aire libre, como para instalaciones bajo techo.

DATA-LINC GROUP

The Industrial Network Communications Expert

La version SRM6310E-EU estd disefiada para funcionar en Europa y
cumple con los reglamentos de la CE y de ETSI. El equipo SRM6310E-EU
tiene un alcance nominal de 5 millas (8 km) y es ideal para los
sistemas de automatizacion de fabricas.
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