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PLR580DA 
EXTENSORES ANĆLOGOS/DISCRETOS I/O

PlantLincTM

CARACTERĉSTICAS PLR580

Los Extensores Inal§mbricos I/O modelo 
PlantLinc 580 (PLR5000) del Data-Linc Group, 
ofrecen la capacidad de transmitir de forma 
econ·mica 4-20 mA y se¶ales discretas I/O sin 
agregar costo o inconveniencia por tener que 
agregar cables o dispositivos adicionales. El 
modelo PlantLinc 580 combina un digitalizador 
de se¶al an§loga/discreta con el m·dem de 
radio grado industrial PlantLinc de rango corto 
del Data-Linc Group, el cual no requiere licen-
cia. El resultado es una soluci·n inal§mbrica 
de f§cil implementaci·n y bajo costo, para la 
transmisi·n de se¶ales I/O a una distancia de 
hasta 6.5 kil·metros (4 millas).

El Extensor Inal§mbrico Discreto I/O PLR580D 
tiene ocho entradas discretas y ocho salidas 
discretas. El Extensor Inal§mbrico Discreto/
An§logo I/O PlantLinc 580DA (modelo PLR 
580DA) incluye se¶ales discretas adem§s de 
ocho entradas an§logas y ocho salidas an§lo-
gas. Los extensores inal§mbricos pueden ser 
usados en pares para la transmisi·n de se-
¶ales de punto a punto o en coný guraciones de 
punto a multi-punto, proporcion-ando transmis-
i·n de se¶al I/O a m¼ltiples lugares.

La secci·n de radio PlantLinc de los extensores 
I/O pera en la banda de espectro amplio 902-
928 MHz, sin licencia, incorporando las t®cni-
cas de transmisi·n de frecuencia ajustable y 
con detecci·n de error 32-bit CRC. El resultado 
es tener comunicaciones I/O extremadamente 
coný ables, aun en ambientes de mucho ruido 

PlantLincPlantLinc
Å Extensor inal§mbrico I/O de se¶al 
discreta y an§loga, a un costo 
eý ciente

Å Opera en la banda 902-928 MHz, sin 
licencia

Å Excelente inmunidad al ruido usando 
la tecnolog²a de frecuencia ajustable

Å Rango m§ximo de 6.5 km (4 millas) 
con una l²nea-de-vista sin obstruc-
ciones 

Å Disponible con un modo Repetidor 
para poder operar alrededor de 
obstrucciones

Å Puede manejar arquitecturas de pun-
to a punto y de punto a multi-punto

Å No hay que guiar cables ni tampoco 
hacer excavaciones

Å F§cil de implementar; con inicio y 
reinicio autom§tico

en planta, en un rango de hasta 6.5 km (4 
millas) con l²nea-de-vista, usando antenas 
omni-direccionales. En caso de presentarse 
una falla en la conexi·n de comunicaci·n, 
las salidas discretas tender§n a abrirse, 
mientras que las salidas an§logas tender§n 
a 4 mA.

Los Extensores Inal§mbricos I/O PLR580 
son ideales para la adquisici·n de infor-
maci·n y aplicaciones de control tales como 
el monitoreo de nivel en tanques y control 
de bombas. Por favor consulte a un Espe-
cialista en Aplicaciones del Data-Linc Group 
llamando al 01-425-882-2206; env²e un 
diagrama con su propuesta de aplicaci·n al 
fax 01-425-867-0865; o env²elo por correo 
electr·nico a informacion@data-linc.com
para una revisi·n. 




