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SRM6000
MčDEM INDUSTRIAL INALĆMBRICO EN SERIAL PARA BANDA DE 900 MHZ

Å No necesita licencia para su uso. Opera 
en la frecuencia de 902-928 MHz, de uso 
Industrial, Cient²ý co y M®dico (ICM)

Å Rango clasiý cado de 40 kil·metros 
(25 millas) con l²nea de vista y usando 
antenas omni direccionales. Esta distan-
cia puede ser f§cilmente extendida con 
Repetidores o usando antenas de alta ga-
nancia. Rango instalado de 56 kil·metros 
(35 millas) con l²nea de vista y usando 
las antenas provistas con el m·dem

Å Emplea tecnolog²a de Espectro 
inteligente con frecuencia de salto 
(Smart SpectrumTM frequency hopping) 
para la integridad excepcional de 
datos, inclusive en ambientes de alta 
interferencia

Å Coný gurado por nuestros t®cnicos para 
asegurar una instalaci·n simple y libre 
de problemas

Å Puede ser coný gurado por el usuario 
como maestro, remoto, repetidor, o 
remoto/repetidor

Å Opciones de "Frequency Key" permiten 
el uso de diferentes sistemas en la 
misma §rea

Å Aplicaciones industriales y 
automatizaciones

Å PLCs localizados en plataformas 
movibles, gr¼as y diferentes equipos en 
movimiento

Å Programaci·n y diagn·sticos del PLC

Å Sistemas de SCADA agua/reciclaje de 
aguas, servicios p¼blicos y sistemas de 
petr·leo/gas

Å En medios ambientes con altos niveles 
RFI (producci·n de metales)

CARACTERĉSTICAS SRM6000

El radio m·dem inal§mbrico serial SRM6000 de 
Data-Linc Group ofrece una amplia gama de ven-
tajas ofreciendo conþ abilidad y ÿ exibilidad en 
su funcionamiento. Uno de los beneþ cios del 
SRM6000 es el de ser pre-conþ gurado en f§brica 
para asegurar una instalaci·n f§cil y sin complica-
ciones, ofreciendo un radio de acci·n clasiþ cado 
de hasta 40 kil·metros y hasta 56 kil·metros en 
condiciones ·ptimas. Basados en una tecnolog²a 
probada, el SRM6000 agrega nueva ÿ exibilidad a 
sistemas dise¶ados para proporcionar una alternati-
va altamente conþ able y ÿ exible para comunicaci·n 
inal§mbrica.

El SRM6000 emplea Smart SpectrumTMñ una 
tecnolog²a propietaria de Data-Linc Group 
de espectro abierto con frecuencia de salto 
(frequency hopping spread spectrum-FHSS) en la 
banda de frecuencia de 902 a 928 megaciclos para 
una comunicaci·n fuerte, constante y segura. La 
tecnolog²a de spectro abierto con frecuencia de 
salto (FHSS) de Data-Linc, junto con la correcci·n 
de error 32-bit de CRC, permiten que el SRM6000 
entregue la informaci·n cr²tica repetidas veces. En 
localizaciones alejadas como petr·leo/gas, tanques 
de amacenaje l²quido operaciones m·viles, conf²e 
en el SRM6000 para la integridad insuperable de 
emisi·n de datos in ambientes §speros o de alta 
interferencia.

El SRM6000 acepta diferentes tipos de conþ gura-
ciones, incluyendo punto a punto y punto m¼lti-
ples. La operaci·n de m¼ltiples puntos permite un 
n¼mero ilimitado de unidades remotas. El SRM6000 
puede funcionar como un repetidor/remoto para 
extender el rango de operaci·n o para trasmitir 
alrededor de obstrucciones f²sicas. El SRM6000 
tambi®n tiene la habilidad de almacenar y reenviar 
informaci·n para extra ÿ exibilidad. 

APLICACIONES 




