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SRM6210E
MčDEM ETHERNET INDUSTRIAL INALĆMBRICO PARA BANDA DE 900 MHZ

Å No necesita licencia para su uso. Opera 
en la frecuencia de 902-928 MHz, de uso 
Industrial, Cient²f²co y M®dico (ICM)

Å Dise¶o compacto y fexible con panel 
de montaje universal. Carril m·vil de 
montaje disponible (DIN rail clip)

Å Rango clasiý cado de 40 km (25 millas) 
con l²nea de vista y usando  antenas 
omni direccionales. Esta distancia puede 
ser facilmente extendida con repetidores 
o usando antenas de alta ganancia. 
Rango instalado de 56 kil·metros (35 
millas) con l²nea de vista y usando las 
antenas provistas con el m·dem

Å Emplea tecnolog²a de espectro 
inteligente con frecuencia de salto 
(Smart SpectrumTM frequency hopping) 
para la integridad excepcional de 
datos, inclusive en ambientes de alta 
interferencia

Å Conecta PLCs y estaciones de trabajo 
v²a Ethernet

Å Coný gurado por nuestros t®cnicos para 
asegurar una instalaci·n simple y libre 
de problemas

Å Puede ser coný gurado por el usuario 
como Maestro, Remota, Repetidor, o 
Remota/Repetidor

Å LEDs Energia, RF Link, RF entrada, RF 
salida, LAN entrada, LAN salida, LAN 
Link, LAN Colsion

CARACTERĉSTICAS SRM6210E

El nuevo m·dem inal§mbrico Ethernet SRM6210E de 
Data-Linc Group ofrece una amplia gama de ventajas 
ofreciendo coný abilidad y þ exibilidad en su funciona-
miento. Uno de los beneý cios del SRM6210E es el 
de ser pre-coný gurado en f§brica para asegurar una 
instalaci·n f§cil y sin complicaciones, ofreciendo un 
radio de acci·n clasiý cado de hasta 40 kil·metros y 
hasta 56 kil·metros en condiciones ·ptimas.Basados 
en una tecnolog²a robada, el SRM6210E agrega nueva 
þ exibilidad a sistemas dise¶ados para proporcionar una 
alternativa altamente coný able y þ exible para comuni-
caci·n inal§mbrica.

El SRM6210E emplea Smart SpectrumTMð una tec-
nolog²a propietaria de Data-Linc Group de espectro 
abierto con frecuencia de salto (frequency hopping 
spread spectrum-FHSS) en la banda de frecuencia de 
902 a 928 megaciclos para una comunicaci·n fuerte, 
constante y segura. La tecnolog²a de spectro abierto 
con frecuencia de salto (FHSS) de Data-Linc, junto con 
la correcci·n de error 32-bit de CRC, permiten que el 
SRM6210E entregue la informaci·n cr²tica repetidas 
veces. En localizaciones alejadas como petr·leo/gas, 
tanques de almacenaje l²quido o operaciones m·viles, 
conf²e en el SRM6210E para la integridad insuperable 
de emisi·n de datos en ambientes §speros o de alta in-
terferencia. El SRM6210E no requiere de ý bra ·ptica o 
cables, los cuales com¼nmente son costosos y dif²ciles 
de instalar, cabe a¶adir que los estudios de RF en la 
zona de uso son t²picamente innecesarios.

El SRM6210E ofrece indicadores f§ciles de leer y 
una amplia þ exibilidad de instalaci·n, incluyendo un 
montaje opcional de carril. El SRM6210E puede crear 
un puente entre dos segmentos de Ethernet y conectar 
m¼ltiples unidades Ethernet a un PLC Maestro simul-
t§neamente. El SRM6210E esta disponible en 10Ba-
seT (UTP) para interface con el dispositivo de Ethernet, 

cabe incluir el uso de un puente de cubierta (layer 
bridging) MAC para un protocolo transparente y 
verdadero, complementa totalmente la comuni-
caci·n TCP/IP Base.

El SRM6210E acepta diferentes tipos de coný gu-
raciones, incluyendo punto a punto y m¼ltiples 
puntos. La operaci·n de m¼ltiples puntos permite 
un n¼mero ilimitado de unidades remotas. El 
SRM6210E puede funcionar como un repetidor/
remota para extender el rango de operaci·n o para 
trasmitir alrededor de obstrucciones f²sicas. El 
SRM6210E tambi®n tiene la habilidad de alma-
cenar y reenviar informaci·n para extra þ exibilidad.




